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О чем это выступление?

Как  расширить аудиторию 1 клиентского места 
TrueConf c 1 человека до 100
Как правильно оборудовать конференц-зал
Как научиться на чужих ошибках в создании 
конференц-залов и не сделать своих



Малые рабочие группы (2-6 человек)

WEB-камера:
Logitech HD Pro Webcam C920  - лучший выбор
Microsoft LifeCam Cinema

 + спикерфон:
Quattro  3
Jabra 410
Plantronics Calisto P420M

НЕ рекомендуем
Внешние колонки + микрофон

http://www.plantro.ru/mcd100m.htm


Что мы понимаем далее под 
термином «конференц-зал»?

 Помещение, где группа людей (более 5-6 
человек) осуществляет какую-либо совместную 
деятельность:
 Совещание
 Селектор
 Презентация
 Обучение
 Переговоры
 И т.д.



Основа удобного в работе конференц-зала - 
Сценарии использования!



Сценарии использования 
конференц-зала



Некоторые общие требования к 
конференц-залу

 Скрытность  и бесшумность оборудования
 Соответствие общему дизайну
 Наличие приточно-вытяжной вентиляции
 Разные сценарии освещения
 Простота управления
 Разнообразие источников сигнала



Частные требования к 
оборудованию КЗ
возможность работы с любыми источниками аудио-
видео сигналов

 преобразование различных сигналов видео-аудио в 
единый формат

 вывод сигналов на необходимое количество источников 
отображения 

 коммутацию и усиление аудио-видео сигналов

 управление процессами коммутации сигналов



Источники сигналов

Медиаплееры

Тюнеры радио и ТВ

CD

DVD

Спутниковый 
ресивер

PC

Система телевизонного 
охранного наблюдения

 Ноутбук

 Документ-камера

 Камера 
технологического 
телевидения

микрофон

Конференц-система



Приемники сигналов

Плазменные панели

проекторы

видеостены

Активные акустические 
системы

Пассивные акустические 
системы

Мониторы в 
Президиуме

http://www.behringer.com/ES/images/products/B215A_P0197_Right_web.png
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Природа передаваемых сигналов

Система распределения 
сигналов в КЗ:

•Аналоговый 
сигнал
•Цифровой 
сигнал



Примеры аналоговых сигналов

 Видео
• VGA/XGA
• Video (CV)
• S-Video (YC)
• Компонентный видеосигнал (DVD)

 Аудио
• Линейный аудиосигнал небалансный
• Линейный аудиосигнал балансный



Примеры цифровых сигналов

 Видео
• DVI
• HDMI
• DisplayPort
• SDI/HD-SDI

 Аудио
• SPDIF
• AES/EBU
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Зависимость качества изображения от 
формата видео



Проблемы передачи сигналов на 
большие расстояния

Индустриальные 
помехи

Наводки от 
соседних цепей

Неточное согласование с 
волновым сопротивлением

Плохие разъёмы

Кабель невысокого 
качества

Проходное сопротивление, 
ёмкость, индуктивность 

кабеля

Питание от разных фаз 
сети и «петли» – помехи 

по «земле»
Источник



Передача VGA сигнала по кабелю UTP

Длина кабеля – до 300 м

На входе сигналНа входе сигнал VGA/XGA+ VGA/XGA+аудиоаудио

На выходе сигналНа выходе сигнал VGA/XGA VGA/XGA
++  аналоговое и цифровоеаналоговое и цифровое  аудиоаудио

Источник

Приёмник

Решение задачи найдено 10 лет назад!!!



Блок схема коммутации сигналов 
конференц-зала



Типичный сценарий подготовки 
конференц-зала к работе

1. Закрыть шторы
2. выключить нужную группу света
3. подключить вход ноутбука
4. включить проектор
5. включить микрофон на трибуне
6. Отрегулировать громкость озвучивания
7. включить мониторы президиума
8. Установить сеанс ВКС



Зачем нужно управление конференц-
залом?

Проблемы управления:
1.Оборудования в конференц-зале много, как правило, разных 
производителей
2.Необходимость выделения грамотного оператора/звукорежиссера
3.Требуется регулярная перенастройка (грубая и точная) оборудования 
для реализации разных сценариев работы
4.Сложность управления комплексом оборудования по обработке и 
коммутации сигналов
5.Необходимость одновременного или последовательного 
включения/выключения большого количества связанного между собой 
оборудования



Возможности ыуправления конференц-
залом
• Не требуется участие оператора
• интуитивно понятное управление «одной кнопкой»
•Облегчение работы спикера/председателя
•Автоматическое (или полуавтоматическое) наведение 
видеокамер на выступающего
•Контроль и управление оборудованием зала в 
автоматическом режиме (по сценариям)
•Удаленный контроль за оборудованием зала и ходом 
мероприятия через сеть Интернет (для системных 
администраторов)



Как выглядит управление?



Пример многофункционального 
конференц-зала с управлением



Особенности конференц-зала для

•Необходим ПК с платой видеозахвата с 
установленным клиентом TrueConf
•Необходимы внешние управляемые камеры
•Необходимы внешние микрофоны или конференц-
система



Управляемые камеры

Sony EVI-D80p
Достоинства:
• Качественное изображение
•18x ZOOM
•Два цвета – черная и белая
•Компактные размеры
•Возможность установки на потолок в 
перевернутом виде
•Гибкие настройки с пульта через меню
•Управление через протокол Visca или 
с пульта дистанционного управления
•Два выхода Video и S-Video
•Разумная цена – около 50 т.р.

http://images.yandex.ru/


Платы видеозахвата

Рекомендуем платы AverMedia:
• дешево и хорошо:

• DarkCrystal HD Capture Pro (C027) 
•Дополнительный функционал (захват HDMI):

•DarkCrystal HD Capture SDK II (С729)
•Захват VGA или HDMI 1080p (телемедицина):

•DarkCrystal HD Capture VGAPlus (C199X)



Надо больше/лучше?

•2-4 камеры?              Нужна система коммутации видеосигналов и 
управления

•Нужна бОльшая дальность?                              Охранные камеры 
PTZ

•Нужно HD качество картинки? HD камеры Sony



Источники звука для TrueConf

Микрофон проводной вокальный или радиомикрофон
•Недостатки:

o как правило, необходим внешний аудиомикшер
oЭффект эха

Микрофон USB
•Недостатки:

oЭффект эха
Спикерфон
Конференц-система



Как возникает эхо?

Проблема – удаленное эхо!



Решение проблемы эха

Решение проблемы:
Использование спикерфонов типа Quattro 3 c выходом на 
внешние динамики
Использование внешних аудиопроцессоров со встроенным 
эхоподавителем (AEC - Acoustic Echo Cancellation)



Что еще важно в создании конференц-
зала?

Дизайн-проект зала должен быть 
выполнен на основании 

проектирования оснащения КЗ, а не 
наоборот!!!



Этапы создания конференц-зала

1. Формулирование общих требований к КЗ
2. Обсуждение возможных сценариев работы
3. Разработка дизайна КЗ и общестроительной части
4. Подготовка ТЗ
5. Проектирование КЗ
6. Выполнение общестроительных работ
7. Монтаж кабелей, люков, закладных труб и т.д.
8. Выполнение отделочных работ
9. Сборка мебели и прочих конструктивных элементов КЗ
10.Выполнение монтажных работ по оборудованию КЗ
11.Пусконаладка и программирование оборудования КЗ
12.Обучение персонала



Спасибо за внимание!
Вопросы?

 Андрей Вепрев,
 Руководитель отдела системных решений
 AndW@aspectspb.ru
 (8332) 35-13-13


