
Примеры 

аудиоподготовки 

системы ВКС от 

переговорной комнаты 

до конгресс-зала. 



Спикерфоны 

• Что такое спикерфон? 

• Какие бывают спикерфоны? 

• К чему подключать спикерфон? 

• В чем отличие от конференц-телефонов? 



Спикерфоны Phoenix серии Duet 

Основные характеристики: 

•1 встроенный микрофон 

•1 встроенный динамик 

•Полный дуплекс 

•Шумоподавление 

•Встроенная система АРУ 

•Охват 360 градусов 

•Кнопки управления громкостью 

•Кнопка отключения микрофона с индикатором 

 



Спикерфоны Phoenix серии 

Quattro 

Основные характеристики: 

•4 встроенных микрофона; 

•4 встроенных динамика; 

•Полный дуплекс; 

•Шумоподавление; 

•Эхоподавление; 

•Встроенная система АРУ; 

•Охват 360 градусов; 

•Кнопки управления громкостью; 

•Кнопки управления чувствительностью микрофонов; 

 



IP-телефон для переговорных 

комнат 

Основные характеристики: 

•4 встроенных микрофона; 

•4 встроенных динамика; 

•Телефонная клавиатура; 

•LCD дисплей 

•Полный дуплекс; 

•Шумоподавление; 

•Эхоподавление; 

•Встроенная система АРУ; 

•Охват 360 градусов; 

•Кнопки управления громкостью; 

•Кнопки управления чувствительностью микрофонов; 

 



Комплект микрофонов Raven для 

переговорных комнат и аудиомикшер 

Octopus 

Основные характеристики: 

•Интеллектуальный выбор источника звука с использованием 

диаграммы направленности 

•Полнодуплексная связь 

•Эхоподавление (AEC) 

•Шумоподавление 

•Устранение реверберации 

•Автоматическое регулирование уровня звука (AGC) 

•Масштабируемость 

•Питание 3В или 24В 

 



Конгресс-системы Samsen 

Блок управления 

 
Основные характеристики:  

•Блок поддерживает работу со 120 пультами, количество пультов может быть расширено до 

2000 максимум; 

•Данный блок поддерживает режим голосового управления: в данном режиме микрофон 

включается автоматически, как только вещающий начинает говорить; 

•В режиме совместной работы с центральной системой управления, блок позволяет 

настроить автоматическое слежением камеры за активными пультами; 

•Блок позволяет подключать телефонный кабель для присоединения к внешней телефонной 

конференции; 

•Поддерживает функцию голосования; 

 



Блок синхроперевода Samcen 

Технические характеристики: 

•В комплекте: 32 входящих и столько же выходных аудиоразъемов для 

подключения внешних источников сигнала и его вывода на усилитель 

либо другие устройства; 

•Наличие АРУ (автоматической регулировки уровня звука); 

•Адаптивная высокочастотная передача ( 2-8MHz) предотвращает 

прерывание звука;   

•Устройство обеспечивает беспроводную направленную передачу 

сигнала, позволяющую избежать прослушивания и радиопомех; 

 

 



Беспроводной ИК-приемник 

Samcen 

Основные характеристики: 

•Эргономичный дизайн; 

•Удобные наушники; 

•Использование передовой технологии фазовой синхронизации, которая 

обеспечивает минимум погрешностей и более высокую и стабильную 

скорость работы; 

•Шумоподавление; 

•Работа 6/8/12/32 каналов, без помех между каналами; 

•В зоне покрытия ИК сигнала количество приемников может быть 

неограниченным; 

 



Беспроводной блок управления 

микрофонами Samcen 

Технические характеристики: 

•Поддерживает частоту передачи от 2 до 8 MГЦ, устраняя радоипомехи 

от мобильных телефонов и высокочастотных источников света; 

•Используется технология цифровой ИК передачи и управления аудио 

сигналами dirATC; 

•Легкая и простая установка; 

•Высокое качество звука. 

 



Пульт управления камерами 

Samcen 

Технические характеристики: 

•Высочайшая скорость работы; 

•Количество предустановок - от 6 до 16: управление балансом белого, 

положением экрана камеры, изображением, панорамой; 

•Возможность переключения камеры на паузу;   

•Максимальное расстояние, на котором можно осуществлять 

управление камерой - 2000 м 

•6-ти осевой джойстик управления 

•Поддержка протоколов VISCA RS-422/RS485, Perco D/P; 

•2 интерфейса RS-422/RS-485. 

 



Спасибо за внимание! 

 

Вопросы? 

 
Юрий Митюнин 

Руководитель направления системной интеграции Unit Solutions 

ym@unitsolutions.ru 

+7 495 698-63-89 


